Dolezité informacie a upozornenia pre zakaznika

Kontrola, ¢istenie a osetrovanie STRIEKANYCH dvierok :

Prosime vds, aby ste si po prijati dvierok starostlivo preveriliich kvalitu. Po manipuldcii s dvierkami (vitanie
otvorov pre zdvesy, uchytky, atd.) uZ nebude moZné reklamovat chyby ako su Skrabance, poskodenie
alebo odlupnutie.

Nikdy nevykonavame Cistenie povrchu dvierok suchym sp6sobom, tzv. nasucho!

Je dolezité odstranit Spinu a necistoty z povrchu dvierok ihned’ po ich znedisteni. Nikdy nedovolte, aby
necistoty zaschlil

Pri Cisteni vidy pouZivajte Cistu, vihkd a jemnu handri¢ku alebo utierku z mikrovlakna, najlepsie bielej
farby alebo taku, ktord neuvolfiuje farbu. Neodpori¢ame pouzivat utierky s vyraznymi syntetickymi
nitami alebo detailami, ktoré by mohli poskriabat povrch.

Znecisteny povrch je mozné ocistit jemnou, Cistou, vihkou handrickou namocenou v roztoku teplej vody
a bezného cistiaceho prostriedku.

Po tom, ¢o povrch zaschne, odporucame jemne osetrit dvierka bezne dostupnym produktom Clin Multi
Shine.

Ako Specialny Cistiaci prostriedok na ru¢nu udrzbu nabytkovych ¢asti mozete pouzit Hraniclean 08. Tento
produkt nezanechava Ziadnu vrstvu na Cistenom povrchu a rychlo sa vyparuje. Hraniclean 08 je tiez
sucastou nasej ponuky.

Pokial na lesklom povrchu vznikni jemné Skrabance, mdZete povrch ru¢ne osetrit lestiacou emulziou.
Na &istenie dvierok NEPOUZIVAIJTE:

e Nepouzivajte Cistiace prostriedky obsahujlice piesok, prasok, kvapalny prasok alebo iné jemné
Castice, a tieZ nepouzivajte hubky s drsnym povrchom.

e Farebné Cistice, odlakovace ani bieliace/oxidacné pripravky a organické rozpustadla (toluén, acetdn).

e Vysokotlaké vodné a parné Cistice.

Je dolezZité, aby sa Cistiace prostriedky nedostali na nechranené miesta (hrany po orezani félie, otvory na
zavesy, otvory na uchytky, otvory na sklo).

Dvierka namontované pri vstavanych spotrebicoch, teplovzdusnych rirach, griloch a umyvackach riadu
su vystavené mimoriadne Skodlivému posobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred otvorenim dvierok
na tychto domacich zariadeniach skontrolujte ukoncenie programu aj s odvetranim vysokej teploty alebo
vodnej pary. Nenechavajte dvierka pootvorené bezprostredne po ukonceni programu.

Vzhladom k vysokym dosahovanym teplotam, odporicame instalovat pri vstavanych spotrebicoch,
teplovzdusnych rudrach, griloch a pod. ochranné listy zabrariujuce p6sobeniu tepla priamo na dvierka

v ich blizkosti. Ochranné listy k elektrospotrebi¢om mame v nasej ponuke.

Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdymi, ostrymi, pripadne horucimi predmetmi !!!



